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(57) Abstract: The invention relates to an optical waveguide distri- 
bution cabinet (10) comprising a housing (11), a frame (17) which 
is rotatably mounted in said housing (11), and units which are fixed 
to said frame (17) and used to connect optical waveguides guided by 
patch cables (18). According to the invention, the frame (17) is shorter 
than the housing (11) in such a way that a receiving element (20) for 
the patch cables (18) is provided between an end of the housing (11) 
and an adjacent end of the frame (17). Said receiving element (20) is 
mounted in the housing (11) in a fixed manner and the frame (17) can 
be pivoted in relation to the receiving element (20). 

(57) Zusammenfassung: In einem Lichtwellenleiter-Verteiler- 
schrank (10) mit einem Gehause (11) ist ein in dem GehUuse (11) 
schwenkbar gelagerter Rahmen (17) angeodnet, wobei am Rahmen 
(17) Baugruppen zum Verbinden von mittels Patchkabeln (18) 
gefuhrten Lichtwellenleitem befestigt sind. , Erfindungsgemass ist 
der Rahmen (17) gegeniiber dem Ge'hause (11) verkurzt ausgebildet 
ist, derart, dass zwischen einem Ende des Gehauses (11) und einem 
benachbarten Ende des Rahmens (17) eine Aufhahme (20) fur 
die Patchkabel (18) angeordnet ist, wobei die Aufnahme (20) fest 
im Gehause (11) montiert ist und der Rahmen (17) gegeniiber der 
Aufnahme (20) verschwenkbar ist. 
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Lichtwellenleiter-Verteilerschrank 



Die Erfindung betrifft einen Lichtweilenleiter-Verteilerschrank gemafi dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1 . 

Beim Aufbau von Lichtwelienleiterkabel-Netzwerken werden Verteilerschranke 
fur die Gewahrieistung einer strukturierten Verkabelung bendtigt. Eine 
Anforderung, die an Lichtwellenleiter-Verteilerschranke gestellt wird, ist eine 
maximale Bestiickung derselben bei hoher Packungsdichte und gleichzeitiger 
geringfugiger mechanischer Beanspruchung der Lichtwellenleiter. So ist es aus 
dem Stand der Technik bereits bekannt, in einem Lichtwellenleiter- 
Verteilerschrank einen schwenkbaren Rahmen anzuordnen, an welchem 
Baugruppen zum Verbinden von mittels Patchkabeln gefuhrten 
Lichtwellenleitern befestigt sind. Dies erlaubt eine strukturierte Verkabelung und 
eine hone Packungsdichte innerhalb eines einzigen Lichtwellenleiter- 
Verteilerschranks. 

Sollen jedoch die Patchkabel aus dem Lichtwellenleiter-Verteilerschrank zur 
Verkabelung mrt einem anderen, insbesondere benachbarten, Lichtwellenleiter- 
Verteilerschrank herausgeftihrt werden, so ist dies bei aus dem Stand der 
Technik bekannten Verteilerschranken nur unzureichend moglich, da entweder 
die Patchkabel nur vereinzelt - d.h. in geringen Mengen - aus dem 
Lichtwellenleiter-Verteilerschrank herausgefuhrt werden konnen oder 
andererseits die strukturierte und schnelle Verkabelung der Patchkabel 
beeintrachtigt wird. 
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Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung das Problem zu Grunde 
einen neuartigen Lichtwellenleiter-Verteilerschrank zu schaffen. 

Dieses Problem wird durch einen Lichtwellenleiter-Verteilerschrank mit den 
5 Merkmalen des Anspruchs 1 gelost. Bei dem erfindungsgemaften 
Lichtwellenleiter-Verteilerschrank konnen Patchkabel in groRen Mengen aus 
dem Lichtwellenleiter-Verteilerschrank herausgefuhrt werden ohne dass die 
strukturierte und schnelle Verkabelung der Patchkabel beeintrachtigt wird. ' 

10 Nach einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung weist die Fuhrung fur die 

Patchkabel eine Offnung auf, wobei die Patchkabel durch die Offnung von der ) 
Fuhrung in die Aufnahme geleitet sind, und wobei die Offnung in einem Bereich 
der Fuhrung positioniert ist, der benachbart zu der bzw. in der Nahe der 
Schwenkachse des Rahmens angeordnet ist. Insbesondere liegt die Offnung in 

15 dem Bereich der Fuhrung, durch den sich die Schwenkachse des Rahmens 
erstreckt. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Patchkabel und damit die 
Lichtwellenleiter einer nur minimalen mechanischen Beanspruchung 
unterliegen. 

20 Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den 
Unteranspruchen und der nachfolgenden Beschreibung. Ein 
Ausfuhrungsbeispiel wird anhand der Zeichnung naher erlautert. In der 
Zeichnung zeigt: 

25 Fig. 1: einen Ausschnitt aus einem erfindungsgemafien Lichtwellenleiter- 
Verteilerschrank in perspektivischer Seitenansicht, 

Fig. 2: den Ausschnitt gemaB Fig. 1 mit einem verschwenkten Rahmen des 
erfindungsgemalien Lichtwellenleiter-Verteilerschranks in einer 
30 gegenuber Fig. 1 gedrehten perspektivischen Seitenansicht, 
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Fig. 3: einen Detail des erfindungsgemaften Lichtwellenleiter- 
Verteiierschranks in perspektivischer Ansicht von unten, und 

Fig. 4: einen weiteres Detail des erfindungsgemaften Lichtwellenleiter- 
Verteilerschranks in perspektivischer Seitenansicht. 

Figuren 1 bis 4 zeigen Ausschnitte aus einem erfindungsgemaRen 
Lichtwellenleiter-Verteilerschrank in unterschiedlichen perspektivischen 
Ansichten. Ein derartiger Lichtweilenleiter-Verteilerschrank wird zum Aufbau 
einer strukturierten Verkabelung von Lichtwellenleiterkabel-Netzwerken 
benotigt. 

Ein Lichtwellenleiter-Verteilerschrank 10 umfasst ein Gehause 11, welches 
durch sich im Bereich seiner Langskanten erstreckende Holme gebildet wird. 
So zeigen Figuren 1 und 2 zwei sich in vertikaler Richtung des Gehauses 11 
erstreckende Holme 12, 13, die auf einer RQckseite des Gehauses 11 
angeordnet sind. Ebenso verfugt das Gehause 11 an der Vorderseite uber 
vertikal verlaufende Holme 14, 15, diese sind jedoch der besseren 
Darstellbarkeit wegen in Figuren 1 und 2 nicht dargestellt, jedoch in Figur 3. 
Zwischen den vertikal veriaufenden Holmen 12, 13, 14 und 15 erstrecken sich 
horizontal verlaufende Holme 16. Die horizontal veriaufenden Holme 16 
verbinden jeweils zwei vertikal verlaufende Holme 12 und 13 bzw. 14 und 15 
bzw. 13 und 15 miteinander. Durch die Holme 12, 13, 14, 15 und 16 wird 
demnach das Gehause 11 des erfindungsgemafcen Lichtwellenleiter- 
Verteilerschranks 10 gebildet. 

Innerhalb des Gehauses 11 ist ein Rahmen 17 positioniert. Der Rahmen 17 ist 
gegenOber dem Gehause 11 schwenkbar. Dies ist insbesondere in Figuren 1 
und 2 dargestellt. So zeigt Figur 1 einen in das Gehause 11 des 
Lichtwellenleiter-Verteilerschranks 10 hineingeschwenkten und Figur 2 einen 
aus dem Gehause 11 herausgeschwenkten Rahmen 17. Der Rahmen 17 dient 
der Aufnahme nicht-dargestellter Baugruppen zum Verbinden von mittels 
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Patchkabeln 18 (siehe Figur 4) gefuhrten Lichtwellenleitern. Bei diesen nicht- 
dargestellten Baugruppen zum Verbinden der mittels Patchkabel 18 gefuhrten 
Lichtwellenleiter handelt es sich typischerweise um in sogenannten 
Baugruppentragern zusammengefasste Steckermodule oder Spleissmodule. 
Die Anordnung und Ausgestaltung der in dem schwenkbaren Rahmen 17 
befestigten Baugruppen zum Verbinden der Lichtwellenleiter ist dem hier 
angesprochenen Fachmann gelaufig und bedarf keiner naheren Ausfuhrung. 

ErfindungsgemaG ist der schwenkbare Rahmen 17 gegenuber dem Gehause 
11 verkurzt ausgebildet. Die Hohe des schwenkbaren Rahmens 17 ist demnach 
geringer als die Hohe des Gehauses 11. Mit anderen Worten ist die Hohe des 
Rahmens 17 gegenuber der Hohe des Gehauses 11 verkurzt ausgebildet Wie 
insbesondere Figuren 2 und 3 entnommen werden kann, ist der verkurzt 
ausgebildete Rahmen 17 erfindungsgemaft auf einem Sockel 19 schwenkbar 
gelagert. Der Sockel 19 ist im Bereich eines Bodens des Gehauses 11 in einer 
Aufnahme 20 in etwa mittig positioniert. Der Sockel 19 und die Aufnahme 20 
sind demnach test mit den Holmen 16 des Gehauses 11 des Lichtwellenleiter- 
Verteiierschranks 10 verbunden, die den Boden des Lichtwellenleiter- 
Verteilerschranks 10 bilden. Der Rahmen 17 ist demnach gegenuber dem 
Gehause 11 und damit gegenuber der Aufnahme 20 und dem Sockel 19 
verschwenkbar. Die Aufnahme 20 und der Sockel 19 bilden eine mechanische 
Einheit, die alle auftretenden Krafte, wie die Last des Rahmens 17, Kipp- und 
Drehmomente beim Schwenken des Rahmens 17 aufnehmen. Der Sockel 19 
ist so ausgestaltet, dass eine Verschwenkung des Rahmens 17 zu beiden 
Seiten, also ein Linksschwenk oder ein Rechtsschwenk des Rahmens 17, 
ermoglicht wird. 

Wie bereits ausgefiihrt wurde, ist der Sockel 19 mittig jn der Aufnahme 20 
angeordnet Der Sockel verfugt dabei gegenuber der Aufnahme 20 uber eine 
verkurzte Breite und Tiefe, sodass zu beiden Seiten des Sockels 19 sowie vor 
dem Sockel 19 in der Aufnahme 20 Freiraume fur die Patchkabel 18 geschaffen 
werden. Langskanten des Sockels 19 sind abgerundet, damit die Patchkabel 18 
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in der Aufnahme 20 nicht beschadigt werden, insbesondere bei Bewegungen 
der Patchkabel 18 entlang der Langskanten des Sockels 19 beim 
Verschwenken des Rahmens 17. 



5 Durch die Verkurzung des Rahmens 17 urn die Hone des Sockels 19 und die 
obige Ausgestaltung des Sockels . 19 wird demnach im Bodenbereich des 
Lichtwellenleiter-Verteilerschranks 10 ein Raum zur Aufnahme der Patchkabel 
18 geschaffen, der sich von einer Seite Lichtwellenleiter-Verteilerschranks 10 
zur gegenuberliegenden Seite desselben erstreckt und der durch die 
10 Schwenkbewegung des Rahmens 1 7 nicht beeinflusst wird. 

Einem unteren Ende des Rahmens 17 ist eine Fuhrung 21 fur die Patchkabel 
18 zugeordnet. Die Fuhrung 21 ist zusammen mit dem Rahmen 17 gegenOber 
dem Gehause 11 und damit gegenuber der Aufnahme 20 und dem Sockel 19 

is verschwenkbar. Die Fuhrung 21 dient der Fuhrung der im Lichtwellenleiter- 
Verteilerschrank 10 verwalteten Patchkabel 18 und der Durchleitung der 
Patchkabel 18 in die Aufnahme 20. Hierzu verfOgt die FOhrung 21 uber eine 
Offnung 22. Durch die Offnung 22 konnen die Patchkabel 18 von der FOhrung 
21 in die Aufnahme 20 geleitet werden. Die Grofce und Position der Offnung 22 

20 ist dabei so gewahlt, dass die Patchkabel 1 8 beim Verschwenken des Rahmens 
17 einer minimalen mechanischen Belastung ausgesetzt sind. 

Hierzu ist die Offnung 22 in einem Bereich der Fuhrung 21 positioniert, der 
benachbart zu der bzw. in der NShe der Schwenkachse des Rahmens 17 

25 angeordnet ist. Insbesondere liegt die Offnung 22 in dem Bereich der Fuhrung 
21, durch den sich die Schwenkachse des Rahmens 17 eretreckt. Mit anderen 
Worten ist die Offnung 22 demnach in vorzugsweise unmittelbarer Nahe eines 
Drehpunkts des schwenkbaren Rahmens 17 angeordnet. Weiterhin ist die 
Offnung 22 derart in der Fuhrung 21 positioniert, dass dieselbe aufierhalb des 

30 Bereichs des Sockels 19 angeordnet ist, und zwar sowohl bei einem in das 
Gehause11 hineingeschwenkten als auch bei einem aus dem Gehause 11 
herausgeschwenkten Rahmen 17. Beim Verschwenken des Rahmens 17 
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werden die Patchkabel 18 demnach weder gestaucht, gedreht oder geknickt. 
Mechanische Belastungen auf die Patchkabel 18 und damit die von den 
Patchkabeln 18 gefuhrten Lichtwellenleiter werden vermieden. Im 
Zusammenhang mit einer belastungsfreien Fuhrung der Patchkabel 18 ist 
weiterhin von Bedeutung, dass ebenfalls in einem unteren Bereich des 
schwenkbaren Rahmens 17 benachbart zur Fuhrung 21 Umlenkbleche 23 
positioniert sind. Mit Hilfe der Umlenkbleche 23 sind die Patchkabel 18 unter 
minimaler mechanischer Beanspruchung von dem schwenkbaren Rahmen 17 
in die Fuhrung 21 umlenkbar. 

Die als Kabelwanne ausgebildete Aufnahme 20 verfugt im Bereich der Holme 
16 Qber seitliche Durchbruche bzw. ist im Bereich der Holme 16 seitlich offen. 
Hierdurch konnen auf besonders elnfache Art und Weise die Patchkabel 18 aus 
dem Lichtwellenleiter-Verteilerschrank 10 herausgefuhrt und einem zum 
Beispiel benachbarten, nicht-dargestellten Lichtwellenleiter-Verteilerschrank 
zum Aufbau einer weitergehenden Verkabelung zugefuhrt werden. Eine 
Frontwand 24 der Aufnahme 20 verfugt Qber eine nach oben offene 
Aussparung 25, urn so den frontseitigen Zugriff auf die in der Kabelwanne bzw. 
Aufnahme 20 gefuhrten Patchkabel 18 zu erleichtern. In Figur 3 ist aus 
Grunden einer verbesserten grafischen Darstellung des Sockels 19 die 
Frontwand 24 nicht gezeigt. 

Mit der Erfindung wird demnach ein Lichtwellenleiter-Verteilerschrank bereit 
gestellt, der zum einfachen und schnellen Verbinden von Ober Patchkabeln 
gefOhrten Lichtwellenleitern einen schwenkbaren Rahmen aufweist und bei 
welchem groBe Mengen von Patchkabeln auf einfache Art und Weise und mit 
minimaler mechanischer Beanspruchung aus dem Lichtwellenleiter- 
Verteilerschrank herausgefuhrt werden konnen. 



Obwohl im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel der durch die Aufnahme 20 gebildete 
Raum zur Fuhrung der Patchkabel 18 von einer Seite des Lichtwellenleiter- 
Verteilerschranks 10 zu einer anderen Seite desselben im Bereich der 
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Bodenwand des Lichtwelienleiter-Verteilerschranks 10 angeordnet ist, ist auch 
eine Ausfuhrung denkbar, bei der dieser Raum zwischen einem oberen Ende 
des Rahmens 17 und einem Dach des Gehauses 11 bereit gestellt wird. Die 
Anordnung im Bereich des Bodens ist jedoch aus Griinden einer vereinfachten 
Zuganglichkeit der Patchkabel und der Montagefreundlichkeit bevorzugt. AuBer 
die horizontal verlaufenden Holme 14, 15 an der Vorderseite des 
Lichtwellenleiter-Verteilerschranks 10 storen keineriei Hindernisse bei der 
schnellen Verlegung der Patchkabel 18. 
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Bezugszeichenliste 



1 0 Lichtwellenleiter-Verteilerschrank 

1 1 Gehause 

12 Holm 

13 Holm 

14 Holm 

15 Holm 

16 Holm 

17 Rahmen 

18 Patchkabel 

19 Sockel 

20 Aufnahme 

21 Fuhrung 

22 Offnung 

23 Umlenkblech 

24 Frontwand 

25 Aussparung 
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1 . Lichtwellenleiter-Verteilerschrank, mit einem Gehause (1 1) und einem in 
dem Gehause (11) schwenkbar gelagerten Rahmen (17), wobei am 
Rahmen (17) Baugruppen zum Verbinden von mittels Patchkabeln (18) 
gefuhrten Lichtwellenleiter befestigt sind, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Rahmen (17) gegenuber dem Gehause (11) verkurzt 
ausgebildet ist, derail, dass zwischen einem Ende des Gehauses (11) 
und einem benachbarten Ende des Rahmens (17) eine Aufnahme (20) 
fur die Patchkabel (18) angeordnet ist, wobei die Aufnahme (20) fest im 
Gehause (11) montiert ist und der Rahmen (17) gegenuber der 
Aufnahme (20) verschwenkbar ist. 



2. Lichtwellenleiter-Verteilerschrank nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Hohe des Rahmens (17) gegenuber der 
Hohe des Gehauses (11) verkurzt ist, und dass die Aufnahme (20) 
zwischen einem unteren Ende des Gehauses (11) und einem unteren 
Ende des Rahmens (1 7) angeordnet ist. 



3. Lichtwelienleiter-Verteilerschrank nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass am untern Ende des Rahmens (17) eine Fuhrung 
(21 ) fur die Patchkabel (1 8) angeordnet ist. 

4. Lichtwellenleiter-Verteilerschrank nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fuhrung (21) eine Offnung (22) aufweist, 
wobei die Patchkabel (18) durch die Offnung (22) von der Fuhrung (21) 
in die Aufnahme (20) geleitet sind. 
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Lichtwellenleiter-Verteilerschrank nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Offnung (22) in einem Bereich der Fuhrung 
(21) positioniert ist, der benachbart zu der bzw. in der Nahe der 
Schwenkachse des Rahmens (17) angeordnet ist. 



6. Lichtwellenleiter-Verteilerschrank nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Offnung (22) in einem Bereich der Fuhrung 
(21) positioniert ist, durch den sich die Schwenkachse des Rahmens (17) 
erstreckt. 



7. Lichtwelienleiter-Verteilerschrank nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme (20) 
seitliche Durchbruche ausweist, derart, dass die Patchkabel (18) aus 
dem Lichtwellenleiter-Verteilerschrank herausfCihrbar sind. 



8. Lichtwellenleiter-Verteilerschrank nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass an seitlichen 
Elementen des Rahmens (17) in einem Bereich oberhalb der FGhrung 
(21) Umlenkbleche (23) angeordnet sind. 



9. Lichtwellenleiter-Verteilerschrank nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine Frontwand (24) 
der Aufnahme (20) eine nach oben offene Aussparung (25) ausweist. 
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10. Lichtwellenleiter-Verteilerschrank nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Rahmen (17) 
auf einem in der Aufnahme (20) angeordneten und mit der Aufnahme 

. (20) verbundenem Sockel (1 9) gelagert ist. 

11. Lichtwellenleiter-Verteilerschrank nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Sockel (19) in der Aufnahme (20) in etwa 
mittig positioniert ist und uber eine gegenuber der Aufnahme (20) 
verkurzte Breite sowie Tiefe verfugt. 



12. Lichtweilenleiterkabel nach einem oder mehreren der Anspruche 4 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Offnung (22) in einem Bereich 
der FOhrung (21) angeordnet ist, der aufcerhalb des Bereichs des 
Sockels (19) iiegt. 
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Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemAG 
Artikel 18 iibermittelt. Eihe Kopie wird dem Internationalen Buro Obermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _A Blatter. 

[x] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Untertagen zum Stand der Technik bei. 



1. Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

I I D'e internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Obersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

\2_ j in der internationaJen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Beh6rde nachtraglich In schriftlicher Form eingereicht worden Ist 
bei der Behorde nachtraglich in computeriesbarer Form eingereicht worden Ist 

Die Erkla/ung, dafc das nachtraglich eingereichte schriftiiche Sequenzprotokoli nicht fiber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung Im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung, daB die in computeriesbarer Form erfaGten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoli entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangelnde Einheitiichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

fx] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenf ass ung 

[^"| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

— wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld til angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
I | Anmelder kann der Behorde innerhalb elnes Monats nach dem Datum der Absendung dieses Internationalen 
Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. _j 

| | wie vom Anmelder vorgeschlagen Q 
I | weil der Anmelder selbst kelne Abbildung vorgeschlagen hat. 
fx] weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzetohnet 



kelne der Abb. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Jull 1998) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



A. K LA SSI RZIERUNG DES ANMELDUNI 

IPK 7 G02B6/44 



♦ 



NSTANDES 



Internationales Aktenzelchen 

PCT/EP ^08863 



Nach der Internationalen Patenlklassffikation (IPK) Oder nach der nationaten Klasslfikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Rechercrtierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 G02B 



Recherchierte aber nlchl zum Mindestprufstoff gehdrende Veroffentlichungen, soweit dlese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der Internationalen Recherche konsultierte etektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal, WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Verdffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



EP 0 585 809 A (REICHLE & DE MASSARI FA) 

9. Marz 1994 (1994-03-09) 

Spalte 2, Zeile 34 - Zeile 41; Abbildung 2 

CH 623 698 A (GFELLER AG) 
15. Juni 1981 (1981-06-15) 
Zusammenfassung 
Spalte 3, Zeile 53 - Zeile 67 
Abbildung 1 

US 5 734 776 A (PUETZ CURTIS L) 

31. Marz 1998 (1998-03-31) 

Spalte 1, Zeile 61 -Spalte 5, Zeile 14; 

Abbildungen 1,2 

_/- 



1-12 



1-12 



1-12 



Wettere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



m 



Siehe Anhang Patentfamille 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : 

'A' Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik deflniert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen 1st 

•E' alteres Dokument, das iedoch erst am Oder nach dem Internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden 1st 

V Verdffentlichung, die geeignet 1st, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Verdffentllchungsdatum elner 
anderen Im Recherchen benefit genannten Verdffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben 1st (wie 
ausgefuhrt) 

•C Veroffentlichung, die sich auf eine mflndliche Offenbanmg, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezleht 

•P' VerdftentDchung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum ver6ffentlicht worden 1st 



T" Spatere Verdffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden tst und mit der 
Anmeldung nicht kollidlert, sondem nur zum Verstandnls des der 
^J^dmip^zu^ndeltepnden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 

a X" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dleser Verdffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkelt beruhend betrachtet werden 

•V Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkelt beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit elner Oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dleser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
dlese Verbindung fur einen Fachmann naheiiegend ist 

■&' Verdffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie Ist 



Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche 



8. Januar 2004 



Absendedatum des Internationalen Recherchen bench ts 



19/01/2004 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 581 P P^tentlaan 2 
NL-2280HVRiiswlik 
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bedlensteter 



Cohen, A 



Formblatt PCT/1SA«10 (Blatt 2) (Jull 1882) 



Seite 1 von 2 



INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 


Internationales Aktenzelchen 

PCT/EP ,£3/08863 


C(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANC^^^Nb UNJtHLAbbN 


Kalegorie" 


Bezeichnung der Veroffentlichur^^weit erfordertich unter Angabe der in Betrachl kommenden Teile 


Betr. Anspructi Nr. 


X 


WO 00 52504 A (ADC TELECOMMUNICATIONS INC) 
8. September 2000 (2000-09-08) 
Zusammenfassung 

Seite 7, Zeile 16 -Seite 8, Zeile 30; 
Abbildungen 1,4 




1-12 


P.X 


W0 02 103429 A (ADC TELECOMMUNICATIONS 

INC) 27. Dezember 2002 (2002-12-27) 

Zusammenfassung 

Seite 11, Zeile 1 - Zeile 36 

Seite 25, Zeile 29 -Seite 26, Zeile 38; 

Abbildungen 77,79 
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FormWatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatl 2) (Jufi 1992) 



Seite 2 von 2 



INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu Ver6ffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehoren 



lm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
rOffentlichung 



Internationales Aklenzeichen 

PCT/EP 03/08863 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



3? 



Datum der 
VerOffentlichung 



EP 0585809 
CH 623698 



A 
A 



09-03-1994 
15-06-1981 



CH 
EP 



684218 A5 
0585809 Al 



CH 



623698 A5 



US 5734776 



31-03-1998 KEINE 



W0 0052504 



08-09-2000 



WO 02103429 



27-12-2002 WO 



29-07-1994 
09-03-1994 



15-06-1981 



US 


6424781 


Bl 


23-07-2002 


AT 


255230 


T 


15-12-2003 


AU 


5438700 


A 


21-09-2000 


BR 


0008651 


A 


26-12-2001 


CA 


2363729 


Al . 


08-09-2000 


CN 


1353825 


T 


12-06-2002 


ut 


ouuuo/y i 




nO O 1 AAA A 

08-01-2004 


EP 


1166161 


A2 


02-01-2002 


WO 


0052504 


A2 


08-09-2000 


US 


6535682 


Bl 


18-03-2003 


US 


6556763 


Bl 


29-04-2003 


ZA 


200107375 


A 


06-09-2002 


AU 


7570000 


A 


28-12-2000 


BR 


0011254 


A 


09-04-2002 


CA 


2375705 


Al 


14-12-2000 


CN 


1364240 


T 


14-08-2002 


EP 


1185897 


A2 


13-03-2002 


WO 


0075706 


A2 


14-12-2000 


ZA 


200110552 


A 


23-12-2002 


WO 


02103429 A2 


27-12-2002 



Formblatt PC77ISW210 (Anhang PatentfamiBe)(Jull 1992) 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
AUE DEM GEBIET DES PATENTWESENS 



¥ 



Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



An 

QUERMANN & RICHARDT 
z.H. Sturm, Christoph 
Unter den Eicji.ejrjL^ 
D-65195 Wies' 
GERMANY 



& RkJhafdi 



f 3. Jan. 2004 



PCT 



MITTEILUNG UBER DIE OBERMITTLUNG DES 
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS 
ODER DER ERKLARUNG 



(Regel 44.1 PCT) 



2i\ AvwV 



Absendedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



19/01/2004 



Aktenzeichen des Anmelders'oder An waits 
ccs. 302. 03 PCT 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Punkte 1 und 4 unten 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 03/08863 
Anmelder 



Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



09/08/2003 



CCS TECHNOLOGY, INC. 

1 ■ GD Dem A n me| der wird mitgeteilt, daB der Internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit ubermittelt wird. 
Einreichung von Anderungen und einer Erklarung nach Artikel 19: 

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Anspruche der internationalen Anmeldung andern (siehe Regel 46): 

Bis wann sind Anderungen einzureichen? 

Die Frist zur Einreichung solcher Anderungen betragt ublicherweise zwei Monate ab der Obermittlung des 
internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

Wo sind Anderungen einzureichen? 

Unmittelbar beim Internationalen Buro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-121 1 Genf 20. 
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 

Nahere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

2. F] Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB kein intemationaler Recherchenbericht erstellt wird und daB ihm hiermit die Erkiarunq nach 
Artikel 1 7(2)a) Qbermittelt wird. y 



□ 



Hinsichtlich des WIderspruchs gegen die Entrichtung einer zusatzlichen Gebuhr (zusatzlicher Gebuhren) nach Regel 40.2 wird 
dem Anmelder mitgeteilt, daB 

der Widerspruch und die Entscheidung hierOber zusammen mit seinem Antrag auf Obermittlung des Wortlauts sowohl des 
Widerspruchs als auch der Entscheidung hieruber an die Bestimmungsamter dem Internationalen Buro ubermittelt worden 
sind. 



□ 



□ noch keine Entscheidung Qber den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung 
getroffen wurde. 

4. Weiteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht: 

Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritatsdatum wird die intemationale Anmeldung vom Internationalen BQro verorfent- 
IlchL Winder Anmelder die Veroffendichung verhindern Oder auf einen spateren Zeitpunkt verschieben, so muB gem£B Regel 90 ™1 
bzw. 90H3 vor AbschluB der technischen Vorbereitungen fur die Internationale Veroffentiichung eine Erklarung Qber die Zurucknah- 
me der Internationalen Anmeldung oder des Prioritatsanspruchs beim Internationalen Buro eingehen. 

innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum 1st ein Antrag auf Internationale vorlaufige PrQfung einzureichen, wenn der 
Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum (in manchen Amtern sogar noch lanaer) 
verschieben mochte. 

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritatsdatum muB der Anmelder die fur den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen 
Handlungen vor alien Bestimmungsamtern vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum In der 
Anmeldung oder einer nachtraglichen AuswahlerWarung ausgewShlt wurden Oder nicht ausgewahlt werden konnten da fur sie 
Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist. 





Name und Postanschrift der Internationalen Recherche nbehorde 

^ Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
Jm NL-2380 HV Rljswijk 
QUI Tel. (+31-70) 340-2040 
— * Fpv -7n) .^rwoni r 


Bevollmachtigter Bediensteter ' 
Patrick Wach 



Formblatt PCT/ISA/220 (Jul 1998) (Siehe Anmerkungen auf Beiblatt) 




ANM^pJNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 

Diese ^merkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Anderungen gemaB Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen 
liegen die Erforderniaae des Vortrags Qber die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet dee Patentweaens (PCT), der Aus&hrungs- 
ordnung und der Verwaltungsnchtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen cfiesen Anmerkungen und 

?.^ enam l! 0n J OXten 8,nd ,0t2tef8 maB 9® Dend - Naher e Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden fur Anmelder, einer Verdffentlichung der 
WlrU, zu entnehmen. v 

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artiker, "Reger und "Abschnrtf beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des 
PCT-Vertrags, der PCT-Ausfuhrungsordnung bzw. der PCT-VerwaJtungsrichtlinien. 

hinweise zu Anderungen gemAss artikel 19 

Nach Erhalt dea intemationalen Recherchenberichta hat der Anmelder die Moglichkeit, einrnal die AnsprOche der intemationalen 
Anmeldung zu andem. Ea tst jedoch zu betonen, daB, da aJle Teile der intemationalen Anmeldung (AnaprOche, Beschreibung und 
Zeichnunaen) wfihrend des international^ voriaufigen PrOfungsverfahrens geandert werden konnen, normaJerweme keine Notwendigkeit 
besteht, Ar^enjngen der Anapruche nach Artikel 1 9 einzureichen, auBer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke etnas voriaufigen 

f'^^^I^^^WV^^T'^ W .° nSCh{ ° der ein anderer Grund Wr eine An^rung der Anapruche vor ihrer intemationa- 
len VerSffenttichung vorliegt. Weiterhm tat zu beachten, daB ein vodaufiger Schutz nur in eintgen Staaten erhaJUich ist. 

Welch* Telle der Intemationalen Anmeldung kdnnen geandert werden? 

Im Rahmen von Artikel 19 konnen nur die AnaprOche geandert werden. 

In der internationalen Phase k6nnen die Anapruche auch nach Artikel 34 vor der mit der intemationalen voriaufigen PrOfung beauf- 
tragten Behdrde geandert (oder nochmals geandert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen konnen nur nach Artikel 34 
vor der mrt der irrtemafionaJen voriaufigen PrOfung beauftragten Behdrde geandert werden. 

^'gea^dert we^^ 0 "^ 6 ***** * 6 ™* n Te «e der intemationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenf alls Artikel 

Bis wann slnd Anderungen einzureichen? 

Innerhalb yon zwei Monatenab der Obermittlung des intemationalen Recherchenberichta oder innerhalb von sechzehn Monaten ab 

ES|2£2E eS « ^TiT 91 ^ i! P f! ef ^ bl ^ jft - Dl « AndenJn S Gn "crrtzeitig eingereicht, wenn sie 

dem IntematonatenBQro nach AWau der maBgebenden Frist, aber noch vor AbschluB dertechnischen Vorbemitungen fOr die 
Internationale Verdffentlichung {Reg el 46.1) zugehen. ^ 

Wo slnd die Anderungen nlcht einzureichen? 

Die Ande^ngenkfinnen nur I beim Intemationalen BQro, nioht aber beim Anmeldeamt oder der Intemationalen Recherchenbehorde 
eingereicni werden (Hegel 46.2). 

Falls ein Antrag auf intemationale vorlaufige PrOfung eingereicht wurde/wird, siehe unten. 

In weteher Form kdnnen Anderungen erfolgen? 

Eine Ar^r^g kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Anapruche, durch HinzufOgung eines oder mehrerer 
neuer AnsprOche oder durch Anderung des Wortlauta eines oder mehrerer AnsprOche in der eingemicmen Faasun* 

AJle AmprOohe, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, smd mil arabischen Ziffem zu numerieren. Wird ein Anspruch geatrichen so 
brauchen, d» anderen AnsprQche mcht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die AnsprOche tomaufend zu 
numeneren (Verwaitungsriohtlinien, Abschnitt 205 b)). ^ au zu 

Die Anderungen slnd In der Sprache abzufassen, In der dldntematlonale Anmeldung verdffentJlcht wird. 

Welch* Untertagen sind den Anderungen belzufugen? 
BegletUchreiben (Abschnitt 205 b)): 
Die Anderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen. 

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der intemationalen Anmeldung und den geanderten AnaprOchen veroffentlicht Es 
ist ntcht zu verwechseln mit der -ErWarung nach Artikel 19(1)' (siehe unten, 'Erklarung nach Artikel 19 

Das Begleitschreiben Ist nach Wahl des Anmefders in englischer oder franzoalscher Sprache abzuf assen Bei enali«ch«»r». 
cMgen IntemaUonalen Anmeldungen ist das BegleiUchrelben aber ebenfalls *mS*2^^ 

nationalen Anmeldungen In franzdslscher Sprache abzuf assen. mmzosiscnspracmgen inter- 



Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220 (Blatt 1) (Januar 1994) 



4SDOCID: <XSSA220NODEP4_L> 



ANMERKU^^ ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzun^^ 

lm Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der eingereichten Fasaung und den gefinderten AnsprOchen 
anzugeben. So rat mabesondere zu jedem Anspruch in der intemationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu 
verachiedenen AnsprOchen konnen zusammengefaflt werden), ob ^ S zu 

9 der Anspruch unverflndert bt; 

ii) der Anspruch gestrichen worden ist; 

09 der Anspruch neu ist; 

iv) der Anspruch einen oder mehrere AnsprOche in der eingereichten Fassung ersetzt; 

der Anspruch auf die Tetlung etnes Anspruchs in der eingereichten Fassung zurOckzufOhren ist. 



v) 



lm folgenden sind Belsplele angegeben, wfo Anderungen lm Beglelt^hreiben zu erISutem slnd: 

1 . fWenn anstelle von ursprOnglich 48 AnsprOchen nach der Anderung einiger AnsprOche 51 AnsprOche existierenV 

^ 3 &^ h0 1 "a^' ^ * " Se^rte Ans^che gieicherNumerierun^ e^etzt; AnsprOche 

30, 33 und 36 unverandert; neue AnsprOche 49 bis 51 hinzugefugt." ^ 

2. fWennj anstelle von ursprOnglich V 5 AnsprOchen nach der Anderung alter AnsprOche 1 1 AnsprOche extstierenj: 

Geanderte AnsprOche 1 bm 1 1 treten an die SteOe der AnsprOche 1 bis 1 5.* 

Anspnflche 1 bis 6 und 14 unverandert; AnsprOche 7 bis 13 gestrichen; neue AnsprOche IS, 16 und 1 7 hinzugefOgt 'Oder* An- 
sprOche 7 bis 13 gestnchen; neue AnsprOche 15, 16 und 17 hinzugafOgt; alle Obrigen AnsprOche unverflndert* 
4. (Wenn verschiedene Art en von Anderungen durchgefOhrt werden]' 

ItS? tlrf^n^^'^i 1 ^ !3Ji U ^ 1! «"«oJwn; AnsprOche 14, 15 und 16 durch geflnderten An- 
spmch 14 ersetzt, Anspruch 17 in geanderte AnsprOche 15, 16 und 17 unterteffl; neue AnsprOche 20 und 21 hinzugefOgt.' 

"Ertdimng nach Artlkel 19(1)" (Regel 46.4) 

Den Anderungen kann eine ErMfrung beigefOgt werden, mit der die Anderungen eriautert und ihre Auswirkungen auf die 
Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19(1) geAndert werden kfinnen) 

Die Erktarung wird zusammen mit der intemationalen Anmeldung und den geSnderten AnsprOchen vertffenUicM. 
Sle ist In der Sprache abzutassen, In der die intemationalen Anmeldung vert ffentllcht wlrd. 

W4rtT B u!l^ alten darf ' Wen " ° n9li8ehef S^* 0 " 6 abgelaGt Oder ins Englische Obersetzt, nicht mehr als 500 

Die ErWSrung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der 

e!^^ Und tetz,erea »• «t auf einemle^i *n Blatt 

einzureichen und in der Ubersehnft als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "ErWaiung nach Artikel 19 (1)'. 

il e ri S^ 4nJn iu? f "^U ^ r ^f* zond * n _^ Serun 9 en ober don intemationalen Recherchenberieht oder die Bedeutung von in dem 
Bencht angefOhrten Vertftentljchungen enthalten. Sie darf auf im intemationalen Recherchenberieht angefOh^SSn- 

nehmtn " An8prueh bozi8hen . nur Zusammenhang mit einer Anderung deals Anspruchs MBezug 

Auswirkungen eines beretta gesteittsn Ant rags auf internet k>nalevor13ufige PrOfung 

l ?J™. dor i, in 'T h " n8 V ,°" Anderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf Internationale vorl&ufige PrOfung 

gesten werden so soUte der Anmelder in seinem InterBase gleichzeitig mrt der Einmichung der Anderungen beim IntemJibn alen 
S^TeK) ^ intemationalen voriSufigen PrOfung beauftragen Behorde einreichen (slene 

negate Ph^T" Andonm9<m hl "* lc "«« c " *" Qberaetzung dertntemationalen Anmeldung beim Elntrttt In die 

£f.l,mo m ^ ^df^' hingewiesen, daB bei Eintritt in de nationale Phase mSglicherweise anstatt oder zusfizBch zu der Uber- 
ESSfiB^^ 8i ~ Ub ~ ta "" M ™ 1 9 »« troche an die 

z1f^ E hm^I h ° ilen ^ ^ Erfordemi!,Se iedes bestimmtenVausgewahlten Amts sind Band II dee PCT-Leitladens fOr Anmelder 



Anmerkungen zu Formblatt PCT/1SA/220 (Blatt 2) (Jamjar 1994) 
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